
様式第２号

地下水採取設備等の変更の届出書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　年　　月　　日
　　南陽市長　白岩　孝夫　殿
　　　　　　　　　　　　　　住所
　　　　　　　　　　　　　　氏名又は名称及び
　　　　　　　　　　　　　　代表者の氏名　　　　　　　　　　　 　　　
　　　　　　　　　　　　　　電話番号
（記名押印又は署名）
　山形県地下水の採取の適正化に関する条例第１２条第１項の規定により、地下水の採取をするための設備（地下水の用途）の変更について、次のとおり届け出ます。

	井戸の所在地
	南陽市　　　　　　　　　　　　　　　番地

	変更工事着手予定年月日
	　　　　年　　　　月　　　　日

	変更工事完了予定年月日
	　　　　年　　　　月　　　　日

	
	変更前
	変更後

	ストレーナーの位置
	ｍ　～　　ｍ
ｍ　～　　ｍ
	ｍ　～　　ｍ
ｍ　～　　ｍ

	吐出口の断面積
	c㎡
	c㎡

	平均１日採取量
	
㎥/日
	
㎥/日

	採取する地下水の用途
	
	


備考　１　※印欄は、記入しないこと。
２　次の図面を添付すること。
①　地下水を採取する場所を示す図面
②　地下水を採取するための設備の構造図

地下水採取の届出書に添付する書類
１　地下水を採取するための設備構造図　　　　　　　　　　　２部
（井戸の構造と揚水機の取り付け状況を示す図面）
２　地下水を採取する場所を示す図面　　　　　　　　　　　　２部
（住宅地図等の写しの一角に、国土地理院発行の１／２５０００の地形図の写しを入れたものを添付のこと。）
３　地下水の用途を示す図面
・地下水の用途区分に基づき使用箇所を示す平面図、配置図を添付のこと。
・消雪用の届出については、消雪予定面積を示す平面図を添付のこと。
４　設備及びさく井工事に関する連絡先
	施行業者名
（予定）
	
	担当者名

℡

	設計業者名
（予定）
	
	担当者名

℡

	設備業者名
（予定）
	
	担当者名

℡

	さく井業者名
（予定）
	
	担当者名

℡


５　地下水位用のフローチャート
	（例）揚水→量水器→冷却→洗浄→消雪→放流もしくは地下かん養


６　用途及び揚水量積算内訳書
	消雪用水
	· 0.4㍑×60分×日消雪時間×必要面積㎡を記入のこと

	生活用水
	· 利用人数×日必要水量を記入のこと
（地下水使用蛇口数を記入のこと）

	工業用水
	· 洗浄用・冷却用・温度調整用・原料用・製品処理用・その他に分け、水量を記入のこと
（使用水量に表す機器の仕様書・パンフレット等を添付すること）

	農業用水
	· 必要かんがい面積a×減水深等による日必要水量㎥
飼育頭数×１頭当たりの日必要水量を記入のこと
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年間総揚水量　　　㎥


年間揚水日数　　　日








年間総揚水量　　　㎥


年間揚水日数　　　日




















